
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕТОПРОВОДА К РАБОТЕ

 

1. Берём светопровод

2. Снимаем изоляцию



3. Отгибаем два тонких провода в сторону

4. Счищаем 3-4 мм люминофора с медной жилы



5. Светопровод готов к пайке

6. Берём коннектор-штекер с проводом



7. Снимаем 5 мм изоляции

8. Провод с коннектором-штекером готов к пайке



9. Берём 2-а отрезка по 1 см термоусадочной трубки d1.0мм и один отрезок длиной 2-3 см
термоусадочной трубки диаметром чуть большим диаметра светопровода

(в нашем случае d2.5мм)

10. Одеваем в первую очередь трубку d2.5мм, а следом две трубки d1.0мм



11. В первую очередь необходимо спаять медную жилу светопровода
и любой из пары провод коннектора-штекера

12. Проводим первую пайку 



13. Сдвигаем термоусадочную трубку d1.0mm на место пайки и прогреваем её

14. Сводим оставшиеся провода для пайки



15. Проводим вторую пайку

16. Сдвигаем вторую термоусадочную трубку d1.0mm на место пайки



17. Прогреваем строительным феном или паяльником термоусадочные трубки

18. Сдвигаем термоусадочную трубку d2.5мм так, чтобы место соединения светопровода
и провода (с коннектором-штекером) было посередине



19. Прогреваем строительным феном или паяльником термоусадочную трубку

20. Монтаж светопровода с коннектором-штекером закончен



21. Свободный конец светопровода надо изолировать от влажности и для электробезопасности.
Для этого мы одеваем на светопровод термоусадочную трубку требуемого диаметра.

22. Сдвигаем трубку на 3-5 мм дальше края светопровода. По желанию можно в трубку,
 перед её усадкой, залить силиконовый герметик или жидкий пластик.



23. Прогреваем строительным феном или паяльником термоусадочную трубку

24. На фото автономный БП от 3V и собранный нами отрезок светопровода 
с коннектором-штекером



25. Коннектор-гнездо всегда присутствует на инверторе (слева), а
коннектор-штекер на проводе спаян с светопроводом.

26. Соединяем коннекторы



27. Светопровод неонового цвета в d2.2мм в работе

28. Настоящий цвет свечения люминофора — НЕОНОВЫЙ, а
остальные цвета создаются с помощью светофильтров_



29. Светопроводу можно придавать различные формы, но в одном и том же месте 
изгибать более двух раз не желательно, так как появляются тёмные пятна_

30. Светопровод стабильно работает при низких температурах (до -60*С)

С уважением, Калинин Юрий    http://www.rimplex.pul.ru т. 8-926-155-20-85


